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Prodejna, vzorkovna

-    osobn%si u nás m$' ete vyzkou" et a prohlédnout nabízené výrobky

Pa"í&ská 1424/6
400 02  Ústí nad Labem

mobil:  603 216 754
e-mail: obchod@hipos.cz

HIPOS s.r.o.

pat!í mezi nejvýznamn%j" í firmy ve svém oboru na Severu +ech.
Hlavním a nejd$le' it%j" ím rysem práce spole&nosti je snaha o nejvy"" í kvalitu
provedených prací a pou' itých materiál$.

Zákazník$m nabízí komplexní tepelné a hydroizola&ní slu' by, zejména pak

, tyto izola&ní práce pak !emeslníci spole&nosti podtrhnou vlastními
klempí!skými výrobky.

izolace
plochých st"ech, foukané izolace, oplá!t%ní fasád, montá& a demontá& oken
a dve"í
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(aluzie ISOTRA systém HIT je vhodná pro plastová, hliníková a d"ev%ná eurookna.

P)IPEVN*NÍ

» snadná montá' ' aluzie na plastové nebo
d!ev%né okno

» ' aluzie se montuje &ty!mi vruty do okenního
k!ídla s mo' ností pou' ití distan&ních podlo' ek
(dle hloubky zasklívací li" ty)

» bo&ní silonové vedení ' aluzie zamezuje
ne' ádoucímu pohybu ' aluzie do stran p!i
otevírání &i nakláp%ní okna

Zachycení a' 80% sv%tla.
Sní' ení teploty v místnosti o 3 - 5 C.0

isotra Quality

Provedení horního profilu

horní profil z ocelového válcovaného plechu
oboustrann%lakovaného

»

oba konce horního profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

Ovládání - ( etízek

zaji"*uje nakláp%ní lamel, spou" t%ní
a vytahování ' aluzie

»

' aluzie m$' e být opat!ena brzdou, která
zabrání samovolnému sjí' d%ní lamel
vlivem vlastní hmotnosti

»

!etízek je v' dy slad%n s barvou profilu»

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka                           300 mm
Max. " í!ka                       2 000 mm
Max. vý" ka                      2 200 mm
Max. garantovaná plocha    2,5 m2

rozm%ry pro objednávání ' aluzie jsou dány
" í!kou a vý" kou sv%tlého otvoru v okenním
k!ídle

»

Provedení dolního profilu

dolní profil z ocelového válcovaného plechu
oboustrann%lakovaného

»

oba konce dolního dílu profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

, aluzie ISOTRA systém HIT
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Základem pro barevné provedení celé ' aluzie je volba barvy profilu a barva lamel.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Lamely

" iroký výb%r r$zných odstín$ lamel - dle vzorníku
ISOTRA a.s. (a' 116 odstín$)

»
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Horní Profil / Dolní Profil

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

lamely v imitaci d!eva (15 odstín$)»

* po konzultaci s výrobcem

9010   bílá

1015   slonová kost

1002   pinie

8004   ka" tan

8014   hn%dá

9006   st!íbrná

8003   zlatý dub

V imitaci d!eva (renolit) - pouze u vybraných typ$ ' aluzií

3069   borovice

3152   douglasie

1192   oregon

2178   dub zlatý

2097   mahagon

Ochrana p!ed pohledy zven&í.
Nastavení libovolné intenzity pr$chodu sv%tla.

, aluzie ISOTRA systém HIT
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P)IPEVN*NÍ

» montá' ' aluzie nevy' aduje ' ádné
stavební úpravy

» ' aluzie se montuje do plastových,
d!ev%ných &i hliníkových oken pomocí
vrut$ p!ímo do okenního k!ídla
s mo' ností pou' ití distan&ních podlo' ek
(dle hloubky zasklívací li" ty)

» bo&ní silonové vedení ' aluzie zamezuje
ne' ádoucímu pohybu ' aluzie do stran
p!i otevírání &i nakláp%ní okna

Pln%automatizované bezdrátové dálkové ovládání.
Montá' nevy' aduje ' ádné sekání do zdi.

Nulová spot!eba elektrické energie.

Provedení horního profilu

horní profil z extrudovaného hliníku»

oba konce horního profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka                           400 mm
Max. " í!ka                       2 000 mm
Max. vý" ka                      2 200 mm
Max. garantovaná plocha    2,5 m2

rozm%ry pro objednávání ' aluzie jsou dány
" í!kou a vý" kou sv%tlého otvoru v okenním
k!ídle

»

Provedení dolního profilu

dolní profil z extrudovaného hliníku»

oba konce dolního dílu profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

isotra Quality

(aluzie ISOTRA ENERGY ke svému chodu získává energii z denního sv%tla
pomocí solárního #lánku umíst%ného na zadní stran% horního profilu &aluzie.

, aluzie ISOTRA systém HIT



7

Základem pro barevné provedení celé ' aluzie je volba barvy profilu a barva lamel.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Lamely

" iroký výb%r r$zných odstín$ lamel - dle vzorníku
ISOTRA a.s. (a' 116 odstín$)
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Horní Profil / Dolní Profil

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

lamely v imitaci d!eva (15 odstín$)»

9010   bílá

1015   slonová kost

1002   pinie

8014   hn%dá

9006   st!íbrná

8004   ka" tan

Lamela ) í!e (mm) Tlou"*ka (mm)
celostínící 25

standardní

standardní

25

16

0,21 / 0,18

0,21 / 0,18

0,21

, aluzie ISOTRA ENERGY je ovládaná el. pohonem. Elektrickou energii, kterou pot!ebuje ke svému
chodu získává z denního sv%tla pomocí solárního (fotovoltalického) &lánku umíst%ného na zadní
stran%horního profilu ' aluzie.

OVLÁDÁNÍ (ALUZIÍ

Dálkový ovlada&v&. program$
pro vícero ' aluzií.

Bezdrátové tla&ítko pro jednu
' aluzii.

Bezdrátový slune&ní regulátor naklápí
lamely v závislosti na intenzit%
slune&ního zá!ení.

(aluzie ISOTRA ENERGY je vhodná pro hliníková a d"ev%ná eurookna.

, aluzie ISOTRA systém HIT
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(aluzie ISOTRA ISOLITE a ISOLITE PLUS je vhodná pro plastová, hliníková
a d"ev%ná eurookna.

P)IPEVN*NÍ

» snadná montá' ' aluzie na plastové okno, d!ev%né
&i hliníkové okno

» ' aluzie se montuje &ty!mi vruty do okenního k!ídla
s mo' ností pou' ití distan&ních podlo' ek (dle hloubky
zasklívací li" ty)

» bo&ní silonové vedení ' aluzie zamezuje
ne' ádoucímu pohybu ' aluzie do stran
p!i otevírání &i nakláp%ní okna

Zachytí a' 80% sv%tla.
Sní' í teplotu v místnosti o 3 - 5°C.

Ochrání p!ed pohledy zven&í.
Umo' ní nastavit libovolnou intenzitu pr$chodu sv%tla.

Provedení slo' eného profilu

horní profil z extrudovaného hliníku»

oba konce horního profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka                           300 mm
Max. " í!ka                       2 000 mm
Max. vý" ka                      2 200 mm
Max. garantovaná plocha    2,5 m2

rozm%ry pro objednávání ' aluzie jsou dány
" í!kou a vý" kou sv%tlého otvoru v okenním
k!ídle

»

Provedení dolního profilu

dolní profil z extrudovaného hliníku»

oba konce dolního dílu profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

isotra Quality

, aluzie ISOTRA ISOLITE
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(aluzie SYSTEM 25 je vhodná pro plastová, hliníková a d"ev%ná eurookna.

VARIANTA BEZ KRYCÍHO PROFILU

P)IPEVN*NÍ (ALUZIÍ

» snadná montá' ' aluzie na plastové okno, d!ev%né
&i hliníkové okno

» ' aluzie v provedení s krycím profilem se montuje
&ty!mi vruty do okenního k!ídla

» bo&ní silonové vedení ' aluzie zamezuje
ne' ádoucímu pohybu ' aluzie do stran
p!i otevírání &i nakláp%ní okna

Provedení slo' eného profilu

horní profil z ocelového válcovaného
plechu

»

krycí profil z extrudovaného hliníku»
oba konce horního profilu jsou opat!eny
plastovou bo&ní krytkou

»

Provedení dolního profilu

dolní profil z ocelového válcovaného
plechu

»

oba konce dolního profilu jsou opat!eny
bo&ní krytkou

»

Provedení slo' eného profilu

horní profil z ocelového válcovaného
plechu

»

, aluzie SYSTEM 25
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Rozm%ry lamel a varianty ovládání &aluzií ISOLITE, ISOLITE PLUS a SYSTEM 25.

Varianty ovládání

( etízek

» nakláp%ní lamel, spou" t%ní a vytahování ' aluzie pomocí kuli&kového !etízku
» ' aluzie m$' e být opat!ena brzdou (na objednávku), která zabrání

samovolnému sjí' d%ní lamel vlivem vlastní hmotnosti
» barevné provedení - !etízek v' dy slad%n s barvou horního profilu

)#$ rka + táhlo

» nakláp%ní lamel pomocí " estihranného plastového táhla, spou" t%ní
a vytahování ' aluzie pomocí "#$ rky

» ' aluzie je standardn%opat!ena brzdou, která zabrání samovolnému
sjí' d%ní lamel vlivem vlastní hmotnosti

» barevné provedení - "#$ rka slad%na s barvou lamely, táhlo v' dy pr$hledné

Klika
» nakláp%ní lamel, spou" t%ní a vytahování ' aluzie pomocí kliky

» ' aluzie je standardn%opat!ena brzdou, která zabrání samovolnému
sjí' d%ní lamel vlivem vlastní hmotnosti

» barevné provedení - klika v barv% "edé nebo bílé

Dálkový ovlada&
» nakláp%ní lamel, spou" t%ní a vytahování ' aluzie pomocí dálkového ovlada&e

» barevné provedení - dálkový ovlada&v barv%bílé, &erné, st!íbrné
nebo modro - bílé

Vypína&
» nakláp%ní lamel, spou" t%ní a vytahování ' aluzie pomocí vypína&e

» barevné provedení - vypína&v barv%bílé

Lamely

Lamela ) í!e (mm) Tlou"*ka (mm)
celostínící 25

standardní

standardní

25

16

0,21 / 0,18

0,21 / 0,18

0,21

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka                           400 mm
Max. " í!ka                       2 000 mm
Max. vý" ka                      2 200 mm
Max. garantovaná plocha    2,5 m2
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Ovládání

nakláp%ní lamel pomocí kuli&kového !etízku»

Ideální dopln%k interiér$.
Dekorace a zastín%ní v jednom.

Vhodné také pro rozd%lení místnosti.

stahování ' aluzie do stran pomocí "#$ r»

nakláp%ní i stahování ' aluzie pomocí ovlada&e»

nakláp%ní i stahování ' aluzie pomocí vypína&e»

Látky

Lamely

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka
Max. " í!ka
Max. vý" ka
Max. garantovaná plocha

»

»

" iroký výb%r r$zných druh$ a odstín$ látek dle aktuálního vzorníku

" í!e lamel m$' e být 89 mm nebo 127 mm

mm100
5 950 mm
5 000 mm
12,5 m2
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Provedení horního profilu
hliníkový horní profil nízký a vysoký v barv%bílé»

Varianta provedení Atypická provedení

Ideální dopln%k interiér$.
Dekorace a zastín%ní v jednom.

Vhodné také pro rozd%lení místnosti.

Provedení horního profilu
hliníkový horní profil nízký a vysoký v barv%bílé»

' aluzie se p!ipevní do stropu (na st%nu) p!i" roubováním
dodaných klip$ (konzolí), do nich' se nacvakne horní
profil ' aluzie

»

na vozíky v pojezdovém profilu se poté nav%sí látky»
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Pro v" echny typy oken.
Více mo' ností zastín%ní.

Dekorace Va" eho interiéru.

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka
Max. " í!ka
Max. vý" ka
Max. garantovaná plocha

Látky » na výb%r je " iroká " kála nejr$zn%j" ích barev

Ovládání
» v" echny komponenty z ovládání jsou v bílé barv%

» zvedání a spou" t%ní ' aluzie pomocí kuli&kového !etízku

» vestav%ná brzda umo'# uje více polohovat ' aluzii

Montá' » snadná montá' do okenních otvor$

mm100
5 950 mm
5 000 mm

12,5 m2
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Vhodné do v" ech typ$ oken.
Volba libovolné intenzity zastín%ní.
Ideální dekora&ní dopln%k interiéru.

Horní Profil / Dolní Profil / Vodící li" ty

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

9010   bílá

1015   slonová kost

1002   pinie

8014   hn%dá

9006   st!íbrná

8004   ka" tan

P!ipevn%ní

» hliníkové vodící li" ty slou' í k vedení lamel a zaji"*ují
po' adované dov!ení lamel a správné nakláp%ní lamel

» snadná montá' rolety do rámu okenního k!ídla
st!e" ního okna s min. hloubkou rámu k!ídla 40 mm

Provedení horního profilu

» oba konce horního profilu jsou opat!eny plastovou
bo&ní krytkou v barv% "edé

» horní profil z eloxovaného hliníku

Barevné provedení

» plastové komponenty v barv% "edé
» horní profil / dolní profil vodící li" ty v barv%st!íbrné (elox)

Lamely

» lamely také v imitaci d!eva
» " iroký výb%r r$zných odstín$ lamel - dle vzorníku

Lamela ) í!e (mm) Tlou"*ka (mm)
celostínící 25 0,21
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Pro v" echny typy oken.
Více mo' ností zastín%ní.

Dekorace Va" eho interiéru.

Nakláp%ní lamel

Stahování a vytahování ' aluzie

» uchopením dolního profilu a jeho sta' ením sm%rem dol$
nebo vyta' ením sm%rem nahoru

Ovládání

» nejprve je nutné sejmout krytku otvoru

» zasednutím koncovky ovládací ty&e do otvoru v kole&ku
a jejím oto&ením lze nakláp%t lamely

» ru&n% - otá&ením kole&ka
- jezdcem

» zasunutím opa&ného konce ovládací ty&e do drá' ky dolního
profilu (u ' aluzií umíst%ných na t%'ce dostupných místech)
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Dekora&ní dopln%k interiéru.
Vhodné do v" ech typ$ oken.

Volba libovolné intenzity zastín%ní.

Provedení horního profilu

» horní profil z eloxovaného hliníku
» oba konce horního profilu jsou

opat!eny plastovou bo&ní krytkou
» horní profil je vypodlo' ený o 14 mm

P!ipevn%ní

» kdy jsou zasklívací li" ty minimálních rozm%r$
» kdy zasklívací li" ty vstupují do interiéru nad

rovinu okenního k!ídla
» kdy jsou zasklívací li" ty zaoblené &i nerovné
» kdy jsou pou' ity okenní p!í&ky vstupující

do interiéru

Roleta je vhodná pro montá' v p!ípadech:

Plastové vodící li" ty ve tvaru U slou' í k vedení
látky a zamezují pr$chodu sv%tla po stranách
okna.

Ovládání
» stahování a vytahování rolety pomocí kuli&kového

!etízku o pr$m%ru kuli&ky 3,2 mm
» brzda umo'# uje zastavení ' aluzie v jakékoliv poloze

bez nutností uchycení ovládacího !etízku

Snadná montá' rolety do rámu okenního k!ídla.
Hliníkové li" ty slou' í k vedení látky a zamezují
pr$chodu sv%tla po stranách okna.

Látky
» " iroký výb%r r$zných druh$ a odstín$ látek

dle aktuálního vzorníku

Barevné provedení
» horní profil / dolní profil vodící li" ty

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

9010   bílá

1015   slonová kost

1002   pinie

8014   hn%dá

9006   st!íbrná

8004   ka" tan

Plastové komponenty slad%ny s barvou profilu.



Pl
iss

é

17

Stínící a dekora&ní dopln%k interiéru.
Velké mno' ství tvar$ a zp$sob$ ovládání.

Vhodné pro atypická okna, zimní zahrady i st!e" ní okna.

Pou' ití Plissé
» voln%visící plissé do okenních výklenk$
» plissé s bo&ním vedením do okenních k!ídel pravoúhlých výklopných oken
» plissé ve tvaru lichob%'ník$, trojúhelník$, oblouk$ &i jejich &ástí
» plissé pro " ikmá st!e" ní okna a vodorovná stropní prosklení
» plissé do zimních zahrad

Varianty provedení

» Voln% visící plissé
- s r$znými druhy ovládání ("#$ ra, madlo)
a variantami p!ipevn%ní

- pro pravoúhlá okna
- do okenních výklenk$

» Voln% visící plissé
- s r$znými druhy ovládání ("#$ ra, madlo)

»
- s r$znými druhy ovládání ("#$ ra, madlo, motor)
a variantami p!ipevn%ní

- pro st!e" ní okna
- pro vodorovná stropní prosklení
- pro zimní zahrady

» Plissé s vedením na lanko nebo !'$ru
- s r$znými druhy ovládání ("#$ ra, madl

Ovládání

»» manuáln% »» elektrickým pohonem (24V)

- plastové madlo

- "#$ ry s integrovanou
"#$ rovou brzdou

- vypína&

- dálkové ovládání



Ja
po

ns
ké

 p
os

uv
né

 s
t%

ny

18

) iroký sortiment látek.
Snadná a rychlá montá' .

Jednoduché a tiché ovládání.
Vysoce dekorativní zastín%ní interiéru.

Japonské posuvné st%ny

» výrobek se skládá ze dvou základních prvk$ - pojezdového profilu a textilních panel$
» pojezdový profil je hliníkový, extrudovaný, lakovaný v bílé nebo st!íbrné barv%
» vyrábí se ve 4 variantách - pro 2 a' 5 panel$
» v pojezdovém profilu se pohybují plastoví jezdci, na kterých jsou prost!ednictvím hliníkové

li" ty zav%"eny jednotlivé textilní panely

» textilní panely jsou samostatné díly látky
» v horní &ásti jsou jednotlivé panely pevn%uchyceny v lakovaných hliníkových li" tách,

které jsou zav%"eny na plastových jezdcích umo'# ujících jejich posuv

» v dolní &ásti jsou pak jednotlivé panely opat!eny lakovanými hliníkovými li" tami, tzv. t%'ítky
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Rám sít%také v imitaci d!eva.
Mo' nost atypických rozm%r$.

Montá' na rám okna, dve!í &i do ost%ní.

C1
Pevná sí* s " ir" ím hliníkovým
rámem 31 x 12 mm
s límcem po celém obvodu.

Typ okenní sít% Pr
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Montá' z interiéru
pomocí kovových klip$ -
bez vrtání do rámu.

C2
Pevná sí* s " ir" ím hliníkovým
rámem 31 x 11 mm
s límcem po celém obvodu.

Montá' z interiéru
pomocí kovových klip$ -
bez vrtání do rámu.

G10
Rolovací sí* vertikální ur&ená
také na dve!e a francouzská
okna.

Montá' do ost%ní, na rám okna,
na dve!e - .nutnost vrtání do rámu

Provedení: jednoduchá nebo
dvojitá sí*.

F10
Rolovací sí* horizontální.

Montá' do ost%ní, na rám okna,
- .nutnost vrtání do ost%ní / rámu

H
Dve!ní sí* v pevném rámu
52 x 19 mm.

Montá' na rám dve!í
- .nutnost vrtání do rámu

Ve standardním provedení
dodáváme t!i samozavírací
panty, dva magnetické zámky
a oboustranné madlo.

2,5 m2

Válcovaný rám

2,5 m2

Válcovaný rám

Válcovaný rám

).
 1
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m

V.
 2

 6
00

 m
m

).
 1

 8
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 m
m

V.
 2
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m

Válcovaný rám

).
 1

 1
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V.
 2

 4
00

 m
m
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Výrazný termoregula&ní a ochranný efekt.
Sní' ení hladiny venkovního hluku v interiéru.

Doporu&ené pro montá' na rám okna, do ost%ní nebo na fasádu.

Venkovní &aluzie Cetta 50, 65 a 80

» díky svému technickému !e" ení a vysoké kvalit%
zpracování, se !adí k nejosv%d&en%j" ím stínícím prvk$m
svého druhu

» jejich vyu' ití je jak v zasti#ování velkých výrobních hal,
hypermarket$, reprezentativních budov, ale nemén%
ú&inn%poslou' í jako ochrana p!ed sluncem u bytových
za!ízení jakéhokoliv charakteru

Popis ' aluzií Cetta
» Horní profil

-
plechu

- pro ' aluzii ovládanou motorem se pou' ívá horní profil
56 x 58 mm

»
- z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového

» Dolní profil
-
plechu tlou"*ky 0,5 mm, ve tvaru C

»
- z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového

» Bo#ní kryty horního a dolního profilu
-

»
- z kvalitního transparentního plastu

Pozn.

Pokud je !aluzie ovládaná "#$rou nebo klikou
je kryt horního profilu pouze na jedné stran% profilu.

Pro !aluzii ovládanou motorem se kryt nepou!ívá.
Krytem dolního profilu je !aluzie opat&ena v!dy.

V" echny pou' ité komponenty jsou
vyráb%ny z vysoce odolných materiál$
zaru&ujících dlouhodobou funk&nost
ve venkovním prost!edí.
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Zp$sob ovládání &aluzie

» Nekone #ná !'$ ra

' aluzií; vhodná pro men" í ' aluzie,
barva &erno-bílá

»
- z nejlep" í trevíry, pr$m%r 4,5 mm,
umo'# uje rychlej" í manipulaci se

- vypína&em

- dálkovým ovládáním

» Klika»
- slou' í ke stahování ' aluzie a nakláp%ní
lamel v barevné kombinaci bílá/" edá

» Motor

kroutící moment 3 - 20 Nm, p!íkon 90 - 210 W;
mo' nost ovládání pomocí &idla slunce/vítr,
pop!ípad%:

»
- vlo' ený do st!edu horního profilu,
napájení 230V/50Hz

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka
Max. " í!ka
Max. vý" ka
Max. garantovaná plocha

Lamely
- z vysoce p!izp$sobivé hliníkové
slitiny, povrch upraven speciálním
odolným lakem, " í!ka 50, 65 a 80 mm
barevné provedení dle vzorníku

(p!i ovládání "#$ rou)

8 m2

(p!i ovládání klikou)

10 m2

(p!i ovládání motorem)

( eb"í#ek
- polyesterový, odolný v$&i výkyv$m
po&así (pov%trnostní vlivy, UV zá!ení)
barva " edá

Navíjecí textilní pásek
- barva " edá, vyroben ze speciálních
textilních materiál$ zaru&ujících
vysokou pevnost, odolnost proti
od%ru, UV zá!ení i pov%trnostním
vliv$mBo#ní vedení &aluzie

a) ocelové lanko pota' eno ochranným plastem,
prost!ihy pro vedení ' aluzie st!ídav%opat!eny
PVC vlo' kami, vodítka klipová z plastu
nebo kovu

b) hliníkové vodící li" ty

Koncový doraz
-  nastavuje horní a dolní koncovou

polohu ' aluzie (zabra#uje po" kození
lamel stla&ením)

Ve
nk

ov
ní
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lu

zie

Venkovní ' aluzie se díky svému technickému !e" ení
a vysoké kvalit%zpracování !adí k nejosv%d&en%j" ím stínícím prvk$m svého druhu.

4 000 mm
400 mm

4 000 mm
6 m2
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Bezpe&nostní dopln%k objektu.
Optimální !e" ení venkovního zastín%ní.

V uzav!eném stavu vytvo!í celistvou plochu.

Venkovní &aluzie Zetta 70, Zetta 90

» díky svému technickému !e" ení a vysoké kvalit%
zpracování, se !adí k nejosv%d&en%j" ím stínícím prvk$m
svého druhu

» jejich vyu' ití je jak v zasti#ování hypermarket$,
administrativních budov, výrobních i bytových za!ízení,
tak i v rodinných domech

Popis ' aluzií Zetta 70 a Zetta 90
» Horní profil

-
plechu tlou"*ky 0,6 mm nebo extrudovaný hliníkový
profil

»
- z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového

» Bo#ní kryty horního a dolního profilu
-

»
- z kvalitního transparentního plastu

» Dolní profil
-

»
- 67 x 13 mm (pro Zetta 70), 93 x 13 mm (pro Zetta 90)
z extrudovaného hliníku, povrchová úprava, eloxovaný
hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL

Standardní rozm%ry

Min. " í!ka
Max. " í!ka
Max. vý" ka
Max. garantovaná plocha

Lamely
- z vysoce p!izp$sobivé hliníkové slitiny, povrch upraven
speciálním odolným lakem, strojov%vlisovaná guma,
" í!ka 70 mm (pro Zetta 70), " í!ka 90 mm (pro Zetta 90)
barevné provedení dle vzorníku

16 m2
(p!i ovládání klikou)

(p!i ovládání motorem)

»»

4 000 mm
400 mm

4 000 mm
8 m2
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ZP+SOB OVLÁDÁNÍ ( ALUZIE

- vypína&em

- dálkovým ovládáním

» Klika»
- slou' í ke stahování ' aluzie a nakláp%ní
lamel v barevné kombinaci bílá/" edá

» Motor

kroutící moment 3 - 20 Nm,
p!íkon 90 - 210 W; mo' nost ovládání pomocí
&idla slunce/vítr, pop!ípad%:

»
- vlo' ený do st!edu horního profilu,
napájení 230V/50Hz

Bo#ní vedení &aluzie
-   hliníkové vodící li" ty 20 x 21 mm v povrchové úprav%

eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL,
hliníkové vyna" e&e, vodítka klipová z plastu,
z kovu nebo vodítka nýtovací z kovu

( eb"í#ek
-   80/9,5 mm (pro Zetta 90), 60/7,5 mm

(pro Zetta 70), polyesterový, odolný v$&i
výkyv$m po&así (pov%trnostní vlivy, UV
zá!ení), barva " edá

Navíjecí textilní pásek
- " í!e 8 mm, barva " edá, vyroben ze

speciálních materiál$ zaru&ujících
vysokou pevnost a odolnost proti od%ru

Koncový doraz
-   nastavuje horní a dolní koncovou polohu

' aluzie (zabra#uje po" kození lamel
stla&ením)

Jejich vyu' ití je jak v zasti#ování hypermarket$, administrativních budov,
výrobních i bytových za!ízení, tak i v rodinných domech.
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Venkovní roleta v nadokenním p "ekladu
1) Nosný p!eklad
2) ( e" ení tepelného mostu
3) Pohledová strana p!ekladu
4) Vodící li" ty
5) Venkovní roleta
6) Vý" ka p!ekladu

Montá'
' aluzie nebo rolety lze montovat pouze do novostavby
komponenty pro vedení a ovládání se usazují p!i hrubé
stavb%a samotný stínící produkt a' po dokon&ení stavby

»
»

ZP- SOB OVLÁDÁNÍ

vypína&em

dálkovým ovládáním

» manuální» » motorické»

klika - ' aluzie

popruh - roleta

Popruh nebo klika jsou vedené mimo okno, tak' e odpadá vrtání otvor$ do rámu nebo
skrz rám okna.

P!i manuálním ovládání je pot!eba do zdi zabudovat pouzdro navíje&e a pr$chodku
popruhu (u rolety) a pr$chodku kliky (u ' aluzie).

Venkovní ' aluzie a rolety do nadokenních p!eklad$ HELUZ.
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Venkovní ' aluzie a rolety do nadokenních p!eklad$ HELUZ.

Min. " í!ka

Max. " í!ka

Rolety s lamelou
M317

600

2 900

Parametr

VENKOVNÍ ROLETY

Min. vý" ka

Max. vý" ka

600

2 500
Max. garantovaná
plocha 6,5

Rolety s lamelou
M328

600

2 700

600

2 500

5,8

Rolety s lamelou
M411

600

3 000

600

2 000

8

Min. " í!ka

Max. " í!ka

Cetta 65

600 mm

3 850 mm

Parametr

VENKOVNÍ , ALUZIE

Min. vý" ka 1 000 mm
Max. garantovaná
plocha

600 mm

3 850 mm

1 500 mm

600 mm

3 850 mm

2 500 mm

Cetta 80 Cetta 80
- Flexi

600 mm

3 850 mm

1 000 mm

600 mm

3 850 mm

1 250 mm

Zetta 70 Zetta 90

8 m - klika
16 m - motor

2

2

25

mm

mm

mm

mm

m2

mm

mm

mm

mm

m2

mm

mm

mm

mm

m2
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Stakusit

1 600 mm

2 300 mm

2,5 m2
- záv%trná strana

2 m2
- náv%trná strana

z válcovaného hliníku, povrchová úprava, prá" kové lakování, v barvách dle aktuálního vzorníku
z plastu (Stakusit)

plastová

box k omítnutí - p!ímý

Stakusit

2 800 mm

3 000 mm

6 m2

Tepeln%-izola&ní a stínící prvek.
Jednolitá plocha spojených lamel zcela zatemní interiér.

Ochrana p!ed hlukem, v%trem, de" t%m a necht%nými pohledy zven&í.

PLASTERAX

U rolet Plasterax a Vivera je p!ístup do boxu pro ú&ely revize a oprav z exteriéru a u rolet Stakusit z interiéru.

hliníková pln%ná PUR p%nou

Vivera

3 800 mm

3 900 mm

8 m2

Venkovní rolety VIVERA, PLASTERAX, STAKUSIT, SECTRA

Typy lamel

Plasterax

3 800 mm

3 150 mm

8 m2Max. garantovaná
plocha

Max. " í!ka

Max. vý" ka

hliníkové lamely vypln%né polyuretanovou p%nou
nebo PVC lamely, krycí vý" ka lamely: 37 mm, 42 mm;
povrchová úprava lamel, prá" kové barvy dle aktuálního
vzorníku

&tvrt-kulatý box

hliníkové vodící li" ty bez povrchové úpravy nebo
v barvách dle vzorníku RAL, PVC t%sn%ní

hliníkový - Plasterax, Vivera / PVC - Stakusit

plastové vodící li" ty (pouze pro STAKUSIT)

zaoblený box

VIVERA

revizní p!ední díl (úkos 20 )0

jednoduché/dvojité

Typy box$

Vodící li" ty

Lamely

Box
»
»

»

»

»
»

»
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ZP+SOB OVLÁDÁNÍ

» manuální»

)#$ ra

- vhodná pro manipulaci rolet men" ích
rozm%r$, "#$ ra (pr$m%r 4,5 mm)
v barv%bílé a hn%dé

Klika

- vhodná pro manipulaci rolet v%t" ích
rozm%r$, klika je vyrobena z plastu
a oceli, p!ípadn%z hliníku a plastu

Popruh

- vhodný pro manipulaci rolet v%t" ích
rozm%r$, pásek o " í!i 14 mm v barv%
" edé nebo hn%dé

Pro manipulaci s roletou je nutné kliku ze
svislé polohy mírn%vychýlit. Variantou je
odnímatelná klika, kterou lze snadno vyjmout
z ovládacího mechanismu a op%t zasunout zp%t.

Pozn. Ve"keré ovládací mechanismy jsou skryty v roletovém
p&ekladu a nic nenaru"uje estetický vzhled samotné
stavby. Schránka navíje'e je bu( zapu"t%ná do zdi nebo
namontovaná na zdi.

P!i volb" typu ovládání rolety je nutné vzít v úvahu
váhu roletového pancí!e.

27

- vypína&

- dálkový ovláda&

» motorické»
- vhodné pro manipulaci rolet v%t" ích rozm%r$
a pro manipulaci skupiny rolet, motor je
vlo' ený do osmihranné h!ídele o pr$m%ru
40mm nebo 60 mm

- napájení 230V/50Hz, kroutící moment
4 - 20 Nm, p!íkon 65 - 160 W

- v závislosti na rozm%rech lze jedním motorem
ovládat i více rolet sou&asn%.

Venkovní rolety VIVERA, PLASTERAX, STAKUSIT, SECTRA
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Vytvá!í optimální tepelné podmínky v budovách.
Umo' ní zmírnit náklady spojené s ventilací a klimatizací.

Montá'
snadná a rychlá montá' rolety z interiéru
nebo exteriéru do stropu nebo na st%nu
pomocí hliníkových dr' ák$.

»
Ovládání

Klika

- rolování pomocí odnímatelné nebo
neodnímatelné kliky

- barevné provedení: klika v barv%
RAL 9010, RAL 7001

Vypína #

Dálkový ovlada #

- rolování elektrickým motorem pomocí
vypína&e &i dálkového ovlada&e

- pro Reflexol 125 a Reflexol 103 Lock
je mo' né pouze elektrické ovládání

Barevné provedení konstrukce
Barevné provedení dle vzorníku RAL.

9010   bílá

9007 " edá

9006   st!íbrná

Jiná barva konstrukce dle vzorníku RAL
- za p!íplatek.

Plastové díly pouze v barv%bílé, " edé nebo &erné.

Látky
) iroký výb%r látek dle aktuálního vzorníku.
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vodící lanko/vodící li" ta

2 600 mm

2 600 mm

exteriér/interiér

Bo&ní vedení

Montá'

Max. " í!ka

Reflexol 125

vodící lano

exteriér

3 500 mm

Reflexol 103

vodící lanko/vodící li" ta
LOCK - pouze vodící li" ta

exteriér/interiér

4 500 mm

Reflexol 76 Reflexol XXL

vodící lanko

exteriér/interiér

5 000 mm - interiér
3 000 mm - exteriér

Parametr

Max. vý" ka 4 250 mm

3 000 mm - LOCK

4 000 mm
2 000 mm - LOCK

Reflexol 103 LOCK

5 000 mm - interiér
3 000 mm - exteriér

Zastíní vn%j" í i vnit!ní sklen%né horizontální, vertikální, " ikmé a st!e" ní plochy.
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Výsuv 2,1 m; 2,6m; 3,1m; 3,6m; 4,1m

Max. výsuv 2,1 m; 2,6m; 3,1m; 3,6m; 4,1m

Max. ! í"ka 7 m

Min. ! í"ka výsuv + 0,5 m

Ramena rozkládací, hliníková s pru' inami a !et%zem,
vodorovné se!ízení slo' ených ramen
min. " í!ka = výsuv +/- 0,5 m

Úhel pohybu 50  - 400 0

Konzole do zdi, do stropu, do krovu

Velikost navíjecí h "ídele 70 mm; 80mm

St"í! ka na p!ání

Barevné provedení bílá, bé' ová, st!íbrná s grafitovými koncovkami,
hn%dá

Látka více nez 60 vzor$

Volán vý" ka 21 cm (± 0,5 cm), druh dle vzorníku

Ru#ní ovládání klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m

Elektrické ovládání motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové
ovládání, automatické &idlo vítr - slunce

Markýza Italia balkónová

- ideální a ekonomické !e" ení k zatemn%ní teras, balkón$, verand,
vitrín, velkých prosklených ploch restaurací a hotel$

- konstrukce markýzy je povrchov%upravena prá" kovým lakováním
v barv%bílé, bé' ové, st!íbrné nebo hn%dé

- dodate&ná hliníková st!í" ka zaji"*uje ochranu navinuté látky
- pru' ina napíná látku a zárove# brání slo' ení markýzy vlivem náporu
v%tru

- sklon výsuvu je mo' né nastavit v rozmení 5 - 40
- výb%r látek r$zných barev a materiál$ odolných proti v%tru a de" ti
- lze zvolit centrální ovládání vypína&em nebo dálkovým ovlada&em,
automatické &asování nebo &idlo slunce, dé"* a vítr

0 0

Výsuv 0,5 m; 0,7 m

Max. výsuv 0,7 m

Max. ! í"ka 5 m

Ramena

Konzole do zdi, do stropu

Pr$m%r navíjecí h "ídele 60 mm; 70 mm

hliníková, ru&ní polohování, odnímatelná
p!ední li" ta

Barevné provedení bílá prá" ková barva

Látka více ne' 60 vzor$

Volán vý" ka 21 cm (± 0,5 cm), druh dle vzorníku

Ru#ní ovládání klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
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... ji&od roku 1994

Spole #nost HIPOS s.r.o.

-    je jednou z nejvýznamn%j" ích montá' ních firem v severních +echách
-    byla zalo' ena roku 1994
-    sídlí v Litvínov%, kde se nachází také vlastní dílny a sklady
-    otev!ela technickou kancelá! v Praze a prodejnu se vzorkovnou v Ústí nad Labem
-    má 62 vlastních odborn%pro" kolených zam%stnanc$
-    od roku 1999 je dr' itelem certifikátu ISO 9001

P!edm%ty &innosti spole&nosti

-    Izolace a opravy plochých st!ech
-    Klempí!ské prvky a práce
-    Prov%trávané fasády (bezkontaktní zateplení fasád)
-    Foukaná izolace - ISODEK
-    Montá' a demontá' oken, dve!í a gará' ových vrat
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Kontakty

HIPOS s.r.o.

www.hipos.cz

U Zámeckého parku 2118
436 01  Litvínov

telefon: 476 731 283
mobil: 604 112 122

fax: 476 731 304

e-mail: obchod@hipos.cz
hipos@hipos.cz

Sídlo spole&nosti


